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Emissionsgrenzwerte/Valori limite di emissione: esempio da AIA 
 
Gesamtstaub/Polveri:      100mg/Nm3 
Stickoxide/Ossidi di Azoto (NOx):   500mg/Nm3 
Kohlenmonoxid/Monossido di carbonio: 650 mg/Nm3 
Benzol/Benzene:      5mg/Nm3 
Bezug/Riferimento Ossigeno:   5% 
 
Periodicità:       annuale  
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strumentazione e metodologia di 

misurazione  
 

   Polveri    UNI EN 13284-1:2003 

Monossido di carbonio UNI EN 15058: 2006 

Ossidi di azoto (NO e 

NO2) 

UNI EN 14792:2006 

Ossigeno UNI EN 14789:2006 

Vapore Acqueo UNI EN 14790:2006 

Velocità e portata UNI 16911-1:2013 
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Impianto di serie Limite Unità di misura Valore trovato 

Polveri  < 100 mg/Nm3 6,7 

Ossidi di azoto < 500 mg/Nm3 412 

Monossido di carbonio < 650 mg/Nm3 55 

Benzene < 5 mg/Nm3 0,002 
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Daten                   

ora O2_Vol.-% 
 

CO2_Vol.-
% 

 CO-O2rif. 
[mg/m³] 

NOx-
O2rif. 

[mg/m³] 
Kamin [°C] Amb [°C] 

TOC-O2rif. 
[mg/m³ 
umido] 

 CO_137 
[mg/m³] 

 NOx_137 
[mg/m³] 

 TOC 
[mgC/m³-
umido] 

15:17-
15:37 

0,67 17,95 5032 1088 178 21 567 6385 1387 718 

15:44-
16:04 

0,53 19,07 4481 1256 181 23 433 5730 1610 552 
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Daten                   

ora O2_Vol.-% 
 

CO2_Vol.-
% 

 CO-O2rif. 
[mg/m³] 

NOx-
O2rif. 

[mg/m³] 
Kamin [°C] Amb [°C] 

 CO_137 
[mg/m³] 

 NOx_137 
[mg/m³] 

11:23-
12:23 

6,70 13,22 54,54 420,03 206,30 28,18 48,72 375,30 
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NORMA EUROPEA 

UNI EN 15259:2008 

 

Qualit¨ dellôaria:  Misurazione di emissioni da sorgente fissa 

Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dellôobiettivo,  del piano e del 

rapporto di misurazione 

 

Air quality Measurement of stationary source emissions: Requirements for measurement 

sections and sites and for the measurement objective, plan and report 
 

La norma specifica i seguenti requisiti: 

a) requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione relativi allôesecuzione di misurazioni delle emissioni; 

b) requisiti dellôobiettivo, del piano e del rapporto di misurazioni delle emissioni di inquinanti in aria e 

parametri di riferimento 

delle misurazioni effettuate in condotti di rifiuti gassosi in impianti industriali. 

La norma si applica a metodi di riferimento per misurazioni periodiche manuali o automatiche e specifica 

principi generali che possono essere applicati nellôesecuzione di misurazioni delle emissioni in diversi tipi di 

impianti e che soddisfano i diversi obiettivi 

della misurazione. 
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